
Для завершения процедуры обновления ПО GeoniCS на новую версию требуется 

дистанционная перепрошивка, имеющегося у вас ключа GeoniCS. 

 

Инструкция по дистанционной перепрошивке ключа GeoniCS: 

 

 Установить дистрибутив с новой версией ПО GeoniCS 

 Установить  ключ GeoniCS  и запустить программу GrdTRU.exe (драйвера должны быть уже 
установлены). Файл GrdTRU.exe содержится на  дистрибутиве GeoniCS 
(Инсталляции\Поддержка\Guardant) 

 Выбрать пункт «Начать новую операцию обновления ключа» -> Далее 

 Выбрать «В файл» и сохранить файл «question…» 

 Прислать сохраненный файл «question…»  вашему поставщику  

 От поставщика вы получите ответный файл «update…», который  нужно сохранить 

 Запустить программу GrdTRU.exe (ключ должен быть установлен) 

 Выбрать пункт «Продолжить операцию обновления ключа» -> Далее 

 Выбрать «Из файла» -> Далее 

 Выбрать сохраненный файл «update…» 

 Сохранить полученный новый файл «answer» и выслать поставщику 
 

Внимание!  Если файл «answer» не был выслан вашему поставщику, то операция 

инициализации ключа не будет считаться завершенной! 

 


